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CORDA TRANSALP 9.8 MM 
REF. 4829
    

GERAL

Standard:           EN 892

EN 892
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Cod. Ref.:           4829

Tipo:                     Dinâmica  
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La technologie en action
Brasimpex

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Diâmetro: 9,8 mm

Peso: 63 g/m       

Percentual de bainha: 36%

Número de quedas: 7

Força de impacto: 860 daN

Número de vertentes: 48 

Alongamento Dinâmico: 33.1%

Alongamento estático: 9,8%

Knotability: 0,89 

Resistência à ruptura: 2.400 daN

É uma corda que atende inteiramente a norma 
CE EN 892, dedicada a escaladas intensas, a 
corda Transalp 9.8 é muito fácil de manusear 
com cordas "polivalentes", flexível e oferecen-
do excelente manuseio. Fabricada pela premia-
da NEXIS Fibers, que confere baixo índice de 
quedas, fácil manuseio e, ainda, excelente ade-
rência.

Alta tecnologia e competência. 

Se diferencia das cordas nacionais pela garantia 
do controle rigoroso de fabricação e testes da 
Comunidade Européia pela norma EN 892.

Ele possui um peso muito interessante para 
relação de diâmetro para este cabo de 9,8 mm 
de diâmetro.. 

Uso: É bem adequado para todos os dispositivos 
de segurança.

 Componente: 100% poliamida


