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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Faixa de fluxo: 200 a 1050 l / min

Pressão de operação: 5 a 16 bar     

Dosagem: 0.3%, 0,5%, 1%, 3%, 6%

Compromisso ideal entre o dosador clássico de 
venturi e o sistema eletrônico de dosagem de 
espuma, o LeaderMIX 200 - 1000 permite a 
dosagem precisa de todos os tipos de emulsifi-
cantes, mesmo com altas variações de vazão. 
De fato, de 5 bar, permite dosar com precisão o 
emulsificante de 0,3% a 6% em uma faixa de 
fluxo de 200 a 1050 l / min.

Automático, autônomo e quase sem manuten-
ção, é muito fácil de usar e possui uma posição 
de derivação que reduzirá as perdas de pressão 
quando o uso de aditivo não for necessário. 
deslizante através de um gatilho grande.

AUTOMÁTICO E AUTÔNOMO

Independente, não requer fonte de alimentação 
para operar. O LeaderMIX pode operar simulta-
neamente com várias lanças de velocidade 
variável.

O LeaderMIX está equipado com uma ampla 
faixa de fluxo (200-1050 l / min) e substitui 
com vantagem até 3 injetores padrão (200, 400 
e 800).

O concentrado de espuma é instantaneamente 
aspirado pelo LeaderMIX, mesmo quando está 
pulsando. O LeaderMIX opera a partir de 5 bar, 
adapta-se às variações de fluxo e não gera mais 
perda de carga do que um venturi tradicional.

.

Temperatura de armazenamento: -20 c a + 60 c        

Temperatura de uso: 0 c a + 50 c

Perda de carga: 35%

Entrada/ saída: 2,5´´ BSP fêmea

    

Desvio para reproduzir perdas de pressão: sim 

Manômetro na entrada: sim

Peso: 14kg sem haste de sucção versão portátil 

Dimensões L x A x P: 486 x 237 x 274 mm versão
portátil 

Cana de sucção: flexível equipado com uma vara
de mergulho - L2.5m / 1 '' Storz D para a versão

 
portátil

Alimentação de espuma: acoplamento rápido 
Storz D de 1 '' para versão portátil 

Válvula de retenção na entrada de espuma: sim

Botão limpar: sim para a versão portátil


