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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Tipo: câmera de ataque de fogo

Dimensões: 165 x 140 x 85 mm      

Peso: 870gr com 2 baterias    

Tela: 3.5`

Eficiente e simples devido ao seu botão de 
ação exclusivo, a câmera térmica Leader ICT 
3.1 é particularmente adequada para ataques 
de incêndio em ambientes internos.

Compacto, leve e incorporando uma ampla 
faixa de medição de temperatura (-40 a + 1150 
° C), foi projetado para facilitar o uso. Ideal 
para intervenções em incêndios, procurando 
pessoas desaparecidas e áreas em chamas ...

Resistente ao fogo, robusto, integrando uma 
janela de germânio para proteger a eletrônica 
interna, usando uma lente grande angular (H51 
° V40 °) e um sensor infravermelho ultra-sen-
sível (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), o 
ICT Leader 3.1 confirma sua fogo do status da 
câmera de ataque térmico. Para câmeras de 
imagem térmica com a função Vídeo ou 
Imagem, um kit de transmissão de vídeo sem 
fio está disponível como opção e pode ser 
conectado para transmissão ao vivo de vídeos 
em 3 dispositivos digitais simultaneamente 
(celular, tablet, computador)! Opção muito 
útil para treinamento ou operações especiais.

Bateria.

As baterias LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) 
devem ser diferenciadas das baterias de íon de 
lítio. Um pacote LiFePO4 é mais resistente a 
altas temperaturas (sem liberação de gás até 
140 ° C, sem explosão).

Modo de colorização Fogo padrão + modo de 
colorização Pesquisa opcional.

Colorização: 1 a 2 modos ( Fogo/pesquisa)      

Funções: LIGADO/DESLIGADO, escolha de colo-

ração, congelar quadro, gravação de vídeo (opção)

Faixa de T º C: -40 º a + 1150 º C

    

Baterias: LiFePO4 projetado para alta t ° C 

Autonomia: 8h com 2 baterias

Proteção: Lente de germânio para proteger a ótica

Start-up: menos de 5 segundo

Botão: x1 amplamente dimensionado para uso 

com luvas

Tipo de sensor: 17μ Silício amorfo aSi

 Resulação de sensor: 384x288

Garantia: câmera 5 anos, bateria 6 anos, sensor 

10 anos

NFPA: atende a maioria dos pontos da NFPA18-

01: 2018


